
Bad, Dusche, Sep. WC, Gartenventil, WM/TU
Moderne Sanitärapparate mit diversem Sanitärzubehör. Lichtspiegel und Waschtisch in Sep. WC im Erdg-
eschoss. Spiegelschrank mit Beleuchtungsflügel und Waschtisch mit Unterbaumöbel in den beiden DU / 
WC Obergeschoss bzw. Du/WC /Bad im Dachgeschoss. Duschen mit Bodenrinnen bodeneben ausgeführt 
und mit keramischen Platten belegt. Glas-Duschtrennwand bei den Duschen. 

Im Aussenbereich ist pro Haus ein frostsicheres Aussenventil vorgesehen. Jedes Haus verfügt im Keller/
Waschen über einen Waschvollautomat und einen Wärmepumpentrockner mit Wärmerückgewinnung der 
Marke V-Zug, sowie einen Ausguss, mit Kalt- und Warmwasser.

Elektroinstallationen / E-Mobilität
Steckdosen und Lampenstellen in genügender Anzahl in sämtlichen Räumen. Multimediadose und Mul-
timediaverteiler komplett ausgebaut in sämtlichen Zimmern und Wohnen/Essen. Drei Down-Lights im 
Eingangsbereich, vier Down-Lights in der Küche.
Smart Home-Vernetzung von Licht und Storen mit einfacher Bedienung via Smartphone oder Schalter. 
Mit Szenen können bequem Tagesabläufe automatisiert werden. Tableau mit Sicherungsautomaten und 
FI-Fehlerschutzschalter im eigenen Technikraum. Eine witterungsgeschützte Aussensteckdose pro Haus.

Bodenbeläge
Keramische Bodenbeläge oder Bodenbeläge aus Holz, Budgetbetrag CHF 190.-/m2 netto inkl. Sockel und 
Nebenarbeiten fertig verlegt in allen beheizten Räumen vom Unter- bis zum Dachgeschoss. 
Budgetbetrag Treppe 190.- pro Tritt. Keller, Waschen, Technikraum, Veloabstellraum und Tiefgarage mit 
Zementüberzug oder Hartbeton abtaloschiert.

Wandbeläge
Keramische Wandbeläge Budgetbetrag CHF 170.-/m2 netto fertig verlegt in Sep. WC, Du/WC und Bad/
Du/WC bis Oberkante Türzarge, ansonsten mineralischem Abrieb im Erd- bis zum Dachgeschoss. Wände 
Keller, Waschen, Technikraum und Veloabstellraum mattweiss gestrichen.

Betondecken
Decken Erd- bis Obergeschoss und Treppenhausvorplatz im UG mit Weissputz. Betondecken Keller, 
Waschen, Technikraum und Veloabstellraum mattweiss gestrichen.

Innentüren, einbruchhemmende Hauseingangstüren 
Zimmertüren mit Stahlzargen und Edelstahl-Türgriff sowie Kunstharzdeckblatt. Einbruchhemmende Hau-
seingangstüren im UG und EG, mit Kunstharzdeckblatt, Spion (nur EG), Dreipunktverschluss und Sicherhe-
itslangschild.

Sitzplätze, Geländer, Pergolen
Sitzplätze und Terrassen sind mit Feinsteinzeugplatten belegt. Innen-Geländer aus Stahl einbrennlackiert, 
anthrazit.  Staketen-Geländer im Aussenbereich aus Stahl einbrennlackiert. 
Gedeckter Sitzplatz mit einer Pergola aus Aluminium, anthrazit mit Glaseindeckung und Markise. Zusät-
zlich eine Markise beim Sitzplatz zu Wohnen/Essen.

Kurzbaubeschrieb
Untergeschoss, Tiefgarage
Fundamentplatte und Aussenwände in Stahlbeton. Tragende Innenwände in Stahlbeton oder Kalksand-
steinmauerwerk, nichttragende Innenwände in Kalksandsteinmauerwerk. Decke in Stahlbeton.
Vorplatz und Treppenelemente vom Unter- bis Erdgeschoss in Beton mit keramischen Platten belegt. 
Raumentlüftung der gefangenen Räume mittels Rohrventilator in Decke eingelegt. Einstellhalle für 6 Per-
sonenwagen (zwei pro Haus), natürlich belüftet über Gittertor und Zuluftöffnungen. Garagentor über ein-
en Handfunksender pro Parkplatz gesteuert. Direkter Zugang von der Fahrzeugeinstellhalle zu den jeweil-
igen Häusern. Jedes Haus hat einen eigenen Technikraum, Veloraum, Keller und Waschraum.

Erd-, Ober-, Dachgeschosse
Decke Erd- bis Obergeschoss in Stahlbeton, Innenwände tragend gemäss Bauingenieur in 15 cm Back-
steinmauerwerk, nichttragende Zimmertrennwände in 12 cm Backsteinmauerwerk. Fassadenkonstruktion 
nach Angaben Bauingenieur und Bauphysiker, jedoch mindestens 18cm Mauerwerk und 20cm Aussen-
wärmedämmung mit Grundputzeinbettung und Abrieb, gegen Algen- und Pilzbildung gestrichen. Treppe-
nelemente vom Erd- bis Dachgeschoss in Beton mit keramischen Platten belegt. Aluminiumfensterbänke 
bei Fenstern, Schwellen aus Kunststein bei Fenster- und Schiebetüren. Fensterflügel und Schiebetüren im 
Wohnen/Essen zu Sitzplatz in Holz/Metall. Pro Zimmer ein Dreh-Kippbeschlag. Die raumhohen Fenster 
sind mit einer unteren Festverglasung und Fensterflügel ausgebildet. Die Fenster in den Nasszellen haben 
ein Sichtschutzglas. Farbton nach Auswahl Architekt Verbundraffstoren bei sämtlichen Fenstern sowie 
Schiebe- und Flügeltüren, alle elektrisch bedienbar. Dachschrägen in Holz, darunter Täfer weiss lackiert, 
Dämmung zwischen den Sparren 18cm, darüber Unterdach mit Ziegeln bedeckt. Spenglerarbeiten in Ugi-
top. Pro Haus ein gedeckter Sitzplatz mit einer Pergola mit Glasdach und Beschattungsanlage. 
Jedes Haus hat eine Schleppgaube, einen Dacheinschnitt mit Terrasse sowie zwei zusammenhängende 
Dachfenster. 

Heizung, Warmwasser, Lüftung, Photovoltaik, E-Mobilität
Jedes Haus hat eine eigene, separate Wärmepumpe und Erdsonde für die Raumheizung und Brauchwas-
sererwärmung sowie einem Wechselrichter für die Photovoltaikanlage. Passive Kühlung im Sommer. 
Es ist eine Enthärtungsanlage vorgesehen. Wärmeverteilung über Niedertemperatur-Bodenheizung im 
beheizten Bereich vom Erdgeschoss bis zum Dachgeschoss. Treppenhaus-Vorplatz im Untergeschoss mit 
eingelegter Bodenheizung. Keller, Waschen, Velo- und Technikraum belüftet und unbeheizt. Gefangene 
Nasszellen in den Wohnungen mit Abluftventilator. Jedes Haus hat eine eigene Aufdach-Photovoltaikan-
lage mit Wechselrichter und bidirektionalem Stromzähler. Für das Elektroauto-Ladenetzwerk mit dyna-
mischem Lademanagement, welcher den Verbrauch des Hauses berücksichtigt, wird ein Leerrohr einge-
legt und vorbereitet. Die Ladestation kann individuell gekauft werden. 

Küchen, Garderoben, Einbauschränke
Hochwertige Einbauküchen mit edler hochglänzender Oberfläche. High-End Küchengeräte der Marke 
V-Zug, Keramik-Abdeckung und Rückwand in Neolith. Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug, 
Einbaubackofen, Combi-Steamer, Einbaukühlschrank mit integriertem Gefrierfach sowie Geschirrspüler. 
Garderobe in Entréebereich mit integriertem Putzschrank mit edler hochglänzender Oberfläche analog 
Küche. Pro Haus eine grosszügige Ankleide im Dachgeschoss mit edler hochglänzender Oberfläche. 
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Kurzbaubeschrieb
Umgebung, Besucherparkplatz, Containerplatz, Briefkastenanlage,
Zugangswege, Besucherparkplatz sowie Zufahrten sind mit Hartbelägen, Asphalt oder Sickerstein 
belegt. Natürliche Böschungen mittels Bodendecker belegt. Rasenansaat inkl. 1. Schnitt. Zentraler 
Containerplatz und Briefkastenanlage bei der Garageneinfahrt. Besucherparkplatz vorhanden.

Änderungen
Kleine Änderungen, welche die Qualität der Bauten nicht beeinträchtigen, sowie Auflagen gemäss Baubewilligung bleiben 
vorbehalten.
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